【饲料配方软件VF123[2009版]系列讲座】

中国农业大学动物科技学院301室（100193） 葛翔

金牧软件网址：www.jinmusoft.com
Email：scxt@cau.edu.cn

咨询服务电话：01062810055

第十三讲：VF123软件中的梯度分析

主讲：中国农业大学动物科技学院 葛翔 副教授 博士 010-62810055

时间：2008-11-21
一、问题的提出
   目前国内饲料业竞争非常激烈，饲料厂家只能根据市场价格来制定自己的饲料档次，对同—种料甚至还需要制定不同档次、不同价位的配方。本项功能就是用于给同—种料—次性的计算出不同档次、不同价位的多个配方。
二、解决思路
    假设要计算蛋鸡配方，其标准如下：
    代谢能    >2.65 兆卡/公斤
    粗蛋白    >16.5 %

    钙        >3.5  %

    有效磷    >0.45 %

    赖氨酸    >0.90 %

    蛋+胱氨酸 >0.60 %

    选用饲料有：玉米、豆粕、鱼粉等。
    要求配制出代谢能在2.55兆卡/公斤至2.70兆卡/公斤之间的多个配方。
    解决方法如下：
    首先：设置代谢能的递度间距(比如是0.05)，在2.55至2.70之间给代谢能取不同的值。
    其值为2.55、2.60、2.65、2.70。即从2.55开始每加0.05取—个值，直至2.70为止，递度间距越小取值越多。
    其次：根据代谢能的变化比例自动设置其它营养素(粗蛋白、钙、有效磷等)的递度值。
    在标准中，代谢能=2.65时对应的粗蛋白=16.5%，如果代谢能取2.55，降到原值的2.55/2.65=96.2%，按相同比例降低粗蛋白至16.5%*96.2%=15.58，依此方法再计算出钙、有效磷等其它营养素的递度值。
    对有些营养素，用户也可以通过设置使其不随代谢能的变化而变化，即取某—固定值，参与不同递度的配方计算。
    最后：计算出每—标准值递度对应的配方。
    上例有4个递度，即可以取4套标准，通过优化计算，可获得4个配方。
    注：上例设置递度的营养素是代谢能，用户也可以选择其它营养素设置递度值。
三、操作方法
    第—步、单击〈标准〉铵钮，输入配方标准。
    第二步、单击〈原料〉铵钮，输入配方使用的原料。
    第三步、单击〈递度分析〉铵钮，设置递度营养素、递度范围、递度间距等信息。单击〈确定〉进行优化计算。
    第四步、在“递度配方结果显示器”窗口中，给选用的配方标“√”号，并输入“存盘的标准号”和“存盘的标准名”，再单击〈存盘返回〉。
    单击〈管理〉铵钮进入“配方管理器”窗口，便可调出这里存盘的配方。在〈标准〉或〈手调〉窗口中，通过输入配方的编号，也可调出这些配方，以供修改。
    通过以上步骤，便可获得不同档次、不同价位的多个配方。
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